
Contrôle complet de la poussière 
(aucune manipulation);

Élimination des bactéries et acariens 
(hygiène complète);

 Antiallergique (évacuation extérieure);

Récupération des déchets et
poussières à 100 %;

Rejet automatique à l’égout 
(réseau étanche et captif) ;

Technologie « Hi-Tech ».

La centrale étant située hors des pièces 
de vie, vous aspirez en toute tranquilité.

Un système silencieux

Un système rapide 
et économique

Réduit le temps d’utilisation par sa 
méthode de nettoyage, 3 étapes en 1 
seule opération (lavage, aspiration 
et séchage).
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DISTRIBUTEUR :

Dépliant HUSKY 3 volets [recto]

4281, rue d’Iberville
Montréal (Québec)
Canada H2H 2L5
Tél. : (514) 526-4401
Fax : (514) 526-7614
www.huskyces.com
E-Mail : info@huskyces.com

Approuvé par l’ACNOR au Canada, par Underwriter’s Laboratories aux Etats-Unis 
et conforme aux directives de la Communauté européenne.

Porte ouverte 
confort et le bien-êtresur le 

 Le système eau et poussière                        , 
             le choix bénéfique par excellence 

pour un environnement sain :

L’appareil s’installe dans un local 

de service  (garage, sous-sol ou 

autre) et est relié directement 

au système d’égout. Cette partie 

d’aspiration est reliée par des 

canalisations en PVC dissimulées 

dans les murs, à des prises 

d’aspiration réparties dans les 

différentes pièces de la maison. 

Un simple branchement 

du flexible dans une des 

prises active automatiquement 

la centrale.

L’appareil s’installe dans un local 

de service  (garage, sous-sol ou 

autre) et est relié directement 

au système d’égout. Cette partie 

d’aspiration est reliée par des 

canalisations en PVC dissimulées 

dans les murs, à des prises 

d’aspiration réparties dans les 

différentes pièces de la maison. 

Un simple branchement 

du flexible dans une des 

prises active automatiquement 

la centrale.

MODÈLES RÉSIDENTIELS MODÈLES COMMERCIAUX

Moteur LAMB LAMB LAMB LAMB LAMB LAMB LAMB LAMB

Dérivation tangentielle Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Sortie extérieure Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Système cyclonique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Turbines  3 X 5,7" 3 X 14,5 cm 6 X 5,7" 6 X 14,5 cm 3 X 7,2" 3 X 18,3 cm 6 X 7,2" 6 X 18,3 cm

Ampérage 13 A 7 A 2 X 13 A 2 X 7 A 15 A 7,8 A 2 X 15 A 2 X 7,8 A

Voltage 120 V 240 V 120 V 240 V 120 V 240 V 120 V 240 V

Watt 1700 max. 1760 max. 2 X 1700 max. 2 X 1760 max. 1725 max. 1760 max. 2 X 1725 max. 2 X 1760 max.

Tours/minute (RPM) 25312 25790 25312 25790 24265 19690 24265 19690

Dépression (H2O) 136" 3482 mm 136" 3482 mm 146" 3736 mm 146" 3736 mm

Débit d’air (CFM) 95,3 pi3/m 44,7 l/s 190 pi3/m 89,4 l/s 102,5 pi3/m 48 l/s 205 pi3/m 96 l/s

Air watt 465 448 930 2 X 448 530 492 1060 2 X 492

Contrôle télécommande 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V

Déclencheur de surcharge 15 A 8 A 2 X 15 A 2 X 8 A 15 A 8 A 2 X 15 A 2 X 8 A

Capacité du réservoir 6 gal. 26 l 6 gal. 26 l 6 gal. 26 l 6 gal. 26 l

Poids 27,5 livres 12,5 kg 33 livres 15 kg 28,6 livres 13 kg 57,2 livres 26 kg

Dimension 14" X 39" 35 X 98 cm 14" X 39" 35 X 98 cm 14" X 39" 35 X 98 cm 14" X 39" 35 X 98 cm
14" X 26" 35 X 66 cm

* Ces modèles ne sont pas disponibles en Europe présentement.
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